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TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

CONTENÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO PARA LICENCIAMENTO DE 

ATIVIDADES MINERÁRIAS 

DIRETRIZES GERAIS 

O PLANO DE CONTENÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO deve conter 

todas as informações relacionadas às medidas a serem adotadas com o objetivo reduzir 

os impactos causados pela atividade, e atender a Resolução CONAMA Nº 491, de 19 de 

Novembro de 2018, e o PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE 

QUALIDADE DO AR – PRONAR. 

CONTEÚDO BÁSICO 

1. Descrição geral do empreendimento 

1.1. Ident ificação do empreendimento  

- Razão Social 

- Endereço 

- CNPJ  

- Situação legal, etc. 

1.2. Localização e vias de acesso  

1.3. Coordenadas geográficas e seu ponto de amarração com mapa 

em escala 1:20.000  

1.4. Objet ivo  

1.5. Just ificat iva (just ificar a execução do Plano, em termos de 

importância no contexto ambiental e socioeconômico da 

região). 

2. Dados da Área Impactada 

2.1. Condições Meteorológicas 

2.2. Uso e ocupação do solo 

2.3. Descrição da área circunvizinha  

2.4. Outras características consideradas relevantes 

 

3. Metodologia (descrição da metodologia para o desenvolvimento do projeto). 

3.1. Identificação das Fontes Emissoras de Material Particulado 

3.2. Equipamentos utilizados no monitoramento 

3.3. Monitoramento e Evolução da Qualidade do Ar 

3.4. Análise Granulométrica do Material Particulado 

3.5. Medidas de gestão implementadas 

3.6. Cronograma de execução 

Anexos: 

- Documentação fotográfica. 

- Documentação cartográfica (em escala 1:20.000). 

- Planta de situação da Área do projeto. 

- Detalhe da Área de lavra 

- ART do responsável técnico. 
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